LAGAR OCH REGLER

Besiktiga din oljeavskiljare var S ar
Enligt standarden S5-EN858-2 <ka
oljeavekiljare, miret var femte &, besikiigas
i sambard med tomning och rergdrirg med
aveeende pd sprickar och lknande.

Miliopdverkan

Utsldpp av olprodukter kan or<aka
problem ibade maturmiljo och
spillvattennadt. Om alan kommer ut i
dagvatinet kan denskada spar och
vattendrag.

Maringsforbud

Faetag som g20r inte egenkantioll elle

har léckage i oljeavskiligren riskera botes
och forbud att fortsatta verksamheten.

KONTAKT

Peter Davidsson - Frogkichef

~46 (0)730 54 32 80

Wiww. Tubussystem.se/oleavskiljare
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BYTE AV OLJEAVSKILJARE: STORA
KOSTANDER

En olieavskiljre som & skadad eller Bcker kan behdvas
bytas ut. Detta & ett djupt och omfattande arbete som
kankosta betydligt mer antankt. Kostmnaden uppea
céllan tillbara arbetet utan paverkas aven av den mangd
avfallsom Bckt ut urder tiden oleavskiljarenejvarit

tat, allt avfallmaste ddrefter grévas ut och skickas pa
deponi! Denna kostnad &r séllan kalkylerbar vid ett byte.

SA GAR ETT UTBYTE TILL:

L. Oljeav=kiljaren grévs fram och tas upp.

2. All massar som jordeamligar urder ach munt oljgavskiliaren
=kall tas hand om och deponeras. Lackase och avfall kan
stracka sig betydlist l2rere 2n bara | ankrmytning till gen
befint liga oljgavskilaren

4. Al fdrorenade maszor maste deporeras odh det kan vaia
mycket dyrt. Detta leder till en akand kostnadefaktar od 2
sval att kakylera fran borjan.

4 hstalation av ny oljea vskiljare

. i.ta';tellning av mark, vilket nrebar markarbete ochextra
kostnad



